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Die Kerzenwerkstatt

Bitte beachten Sie beim Abbrand von unseren Kerzen folgende
Sicherheitshinweise

Kennzeichnung von Kerzen gemdB EN 15494

Bitte beachben Sie beim Abbrand von Kerzen folgende Sicherheitshinwtise

Labeling of candles according to EN 15494

Please bake note of the following safety instructions when burning candies

AuBerhalb der Reichwaite van
Kindern und Haustieren halten.

Brénnende Kerzen niemals ahne
Aufgicht lassen,

Keap candies out of reach of children
and pats,

Mever legvwe Birming candies
unattended,
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Micht in der Nihe von brénnbarén
Gegenstinden abbrennen.

Abstand zwischen brennenden Kerzen
beachten.

Do nat bum candles near lammable
objects,
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Keep distance batwesn burning candles.

Korzen nicht in Zugluft stallan. Hicht in der Mihe von

Wirmeguellen abbrannen.

Do not put candles in a draft D ot burn candies near hoat sources,

Kerzen senkrecht aufstellen. Bocht vor dem Anzlindan kirzen,

5 e & 52

Set candles up vertically. Trim wick befare lghting the candle.

Flamma ersticken - nicht ausblasan. Kerzenhalter banutzen,

Drown or choke the flame - do not
blow off Use candle holders.

Taalichte nur in Behiltarn
mit ausrelchendar Luftzufuhr
varweanden.

Burn tealight only in containers
with sufficient supply of air

Geschmoltenes Wachs frei von
Verunrelnigungen halten.

Keep molten wax free from
impuritias,

Brennende Kerzen nicht bawagean. Gesigneten Behslter fir sich
werflissigende Kerzen ver-
wenden,

Use suitpble container for wax
Do not move buming candies lzaking candies.

Nie sine Fliissigheoit zum Lischen Wachsrand aufl Lem kilrzen.

verwenden.
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MNever use & Muid far &xtinction. Trim wax border to Lem.
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Die Kerzenwerkstatt
« Entfernen Sie alle Verpackungen vor dem Anzinden

« Stellen sie die Kerze immer auf einen Feuerfesten Kerzenteller
oder Kerzenhalter

« Bei Fotokerzen schneiden Sie die bedruckte Folie regelmalig
zuruck

« Wenn die Kerze zu rul3en beginnt [6schen Sie die Flamme, kirzen
den Docht mit einer Schere oder einem Dochtschneider auf 6 — 8
mm Lange und zunden die Kerze dann erneut an

« Vermeiden Sie Verschmutzungen (Ruf3, Dochtreste, oder
Streichholzreste) im Brennteller, dadurch verstopft der Docht und
die Kerze beginnt schneller zu Rufen.

« Pusten Sie die Kerze nicht aus, sondern ersticken Sie die Flamme
mit einem Kerzenloscher oder indem sie den Docht kurz in das
Flussige Wachs tauchen

« Halten Sie die Kerze zu jeder Zeit in Sichtweite

« Bewahren Sie Streichholzer und Feuerzeuge aulRerhalb der
Reichweite von Kindern auf

. Zeigen Sie jedem in der Familie, insbesondere Kindern, den
verantwortungsbewussten Umgang mit Kerzen

. Lulften Sie regelmalig, aber vermeiden Sie Zugluft

Glaskerzen/Windlichter

Bei Glaskerzen oder Windlichtern beachten Sie zusatzlich zu den
vorgenannten Punkten noch folgende:

« Nicht verwenden, wenn das Glas gesprungen ist oder Schaden
aufweist

« Achten Sie darauf, dass das Glas einer brennenden Kerze sehr
heil® werden kann

« Beruhren Sie das Glas erst wieder nachdem es abgekuhlt ist

« Um ein gleichmaRiges Abbrennen der Kerze zu gewahrleisten,
lassen Sie die Kerze immer mindestens 4 Stunden brennen. Ein
leichter Wachsrickstand am Rand des Glases ist normal und
variiert je nach Farbe, Duft und Umstanden (Zugluft, etc.)



« Um Schaden auf Oberflachen zu vermeiden, sollten Sie die Kerze
nur mit einem geeigneten Untersetztem verwenden, wenn ca. 1 cm
des Wachses im Glas Ubrig ist.

« Um das Glas zu reinigen stellen Sie es fur ca. 1 Stunde in den
Gefrierschrank und entfernen Sie die groben Wachsreste.
Anschlie3en konnen sie das Glas mit heilRem Spulwasser (ca.
75°C — 80°C) abwaschen. Bitte nicht in die Spulmaschine.

Hinweise zum Lagern der Kerzen

Die Kerzen sind temperatur- und lichtempfindlich. So verhindern Sie ein
Ausbleichen, Schmelzen oder Zerbrechen der Kerzen.

« Lagern Sie die Kerzen an einem kuhlen, trockenen Ort, fern von
direktem Sonnenlicht oder fluoreszierendem Licht.

« Die Temperatur sollte nicht mehr als 30 Grad oder weniger als 4
Grad betragen. Setzen Sie die Kerze keiner Feuchtigkeit aus, dass
konnte ein Wiederanzunden der Kerze erschweren.

« Verformte Kerzen kdnnen sie wieder richten, indem Sie sie einige
Zeit in ca. 40°C - 45°C warmes Wasser legen und Sie im
Anschluss vorsichtig wieder in Form bringen. Vor dem Anzinden
gut trocknen lassen. Achtung nicht mehr als max. 45°C erwarmen
sonst beginnt die Kerze zu schmelzen.

Auch auf Reisen setzen Sie die Kerzen keiner Extremen Hitze oder Kalte
aus.

WachsFlecken

Die Kerzenwerkstatt



